
Україна, 02175, м. Київ, вул. Ревуцького, 5

тел.: +38 (044) 333-70-86

е-mail: office@ukspar.ua, сайт: www.ukspar.ua

Засувка призначена для перекриття потоку робочого середовища.

Клас герметичності "А".
Характеристики:

Тиск – 1,6 МPа 
Температура  – до +100 °C
Покриття – епоксидне антикорозійне, відповідає вимогам стандарту 
BS6920 від 2014 року та гарантує якість, яка відповідає найвищим 
світовим стандартам;
Товщина епоксидного покриття - 350 мікрон.
Робоче середовище: вода,повітря.

ЗАСУВКА З ОБГУМОВАНИМ КЛИНОМ

№ Складова Матеріал

1 Корпус ков. чавун EN-GJS500-7

2 Клин EPDM+ков. чавун 
EN-GJS500-7

3 Прокладка NBR
4 Шток н/ж cталь EN-1.4031
5 Кришка ков. чавун EN-GJS500-7
6 Упорна шайба CuZn39Pb1
7 Утримуюче кільце CuZn39Pb1
8 Упорна гайка CuZn39Pb1
9 Маховик ков. чавун EN-GJS500-7

10 Болт A2-70
11 Шайби A2-70
12 Ущільнювальне кільце NBR
13 Ущільнювальне кільце NBR
14 Ущільнювальне кільце NBR
15 Ущільнювальне кільце NBR
16 Ущільнювальне кільце NBR

17 Гайка штока CuZn39Pb1

Таблиця розмірів
DN L D K n-d B ØM H Δ F Оберти

маховика*,
об

Вага,
кг(мм)

50 150 165 125 4-Ø 19 19 Ø 180 215 14 9 11
65 170 185 145 4-Ø 19 19 Ø 200 250 17 10 13
80 180 200 160 8-Ø 19 19 Ø 200 275 17 12 15
100 190 220 180 8-Ø 19 19 Ø 220 320 19 12 18
125 200 250 210 8-Ø 19 19 Ø 254 355 19 14,5 28
150 210 285 240 8-Ø 23 19 Ø 280 398 19 17 33
200 230 340 295 12-Ø 23 20 Ø 315 495 24 18,5 48
250 250 405 355 12-Ø 28 22 Ø 406 590 27 23 75
300 270 460 410 12-Ø 28 24,5 Ø 406 670 27 27 100
350 290 520 470 16-Ø 31 26,5 Ø 500 810 27 30,5 170
400 310 580 525 16-Ø 31 28 Ø 500 900 27 34,5 215
450 330 640 585 20-Ø 31 30 Ø 500 1000 30 28 338
500 350 715 650 20-Ø 34 31,5 Ø 600 1065 30 32,5 400
600 390 840 770 20-Ø 37 36 Ø 600 1265 30 34,5 580

* - кількість обертів маховика для повного ходу клина від положення 
«Закрито» до положення «Відкрито».
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Засувка призначена для перекриття потоку робочого середовища.

Клас герметичності "А".

№ Складові Матеріал

1 Корпус ков. чавун EN-GJS500-7

2 Клин EPDM + ков. чавун 
EN-GJS500-7

3 Гайка штока латунь
4 Шток нерж. cталь 2cr13
5 Прокладка EPDM
6 Кришка ков. чавун EN-GJS500-7
7 Болт кришки сталь А3
8 Шайба сталь А3
9 Гайка сталь А3

10 Ущільнювальне кільце NBR
11 Фіксуюче кільце латунь
12 Ущільнення TFL
13 Ущільнювальне кільце NBR
14 Ущільнювальне кільце NBR
15 Ущільнювальне кільце латунь
16 Пильник EPDM

17 Сальник ков. чавун EN-GJS500-7

18 Черв’ячний редуктор

DN D D1 D2 H L b f Z-d 

мм

700 928 840 794 1532 430 39.5 5 24-ф37
800 1034 950 901 1705 470 43 5 24-ф40
900 1125 1050 1001 1810 510 46.5 5 28-ф40

1000 1255 1170 1112 2035 550 50 5 28-ф43

Характеристики:

Тиск – 1,6 МPа 
Температура  – до +100 °C
Покриття – епоксидне антикорозійне, відповідає вимогам стандарту 
BS6920 від 2014 року та гарантує якість, яка відповідає найвищим 
світовим стандартам;

Робоче середовище: вода,повітря.

ЗАСУВКА З ОБГУМОВАНИМ КЛИНОМ

Товщина епоксидного покриття - 350 мікрон.

Таблиця розмірів




